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Die Modernisierung und Erweiterung bzw. Neubau
der Astrid-Lindgren-Schule

- eine einzigartige Chance mit inklusiver Perspektive in Lemgo

Die Modernisierung und Erweiterung bzw. der Neubau der Astrid-Lindgren-Schule bie-
tet allen Beteiligten die einzigartige Chance, Bedingungen zu schaffen, mit denen sich
moderne Anspriche an Sonder- und Inklusionspadagogik im Kreis Lippe leichter ver-
wirklichen lassen. Eine maRgebliche Bedeutung kommt hier der auf3en- und
innenarchitektonischen Gestaltung des Schulgebaudes, der Rd&ume und der Aul3en-
anlagen zu.

Alle Beteiligten (Lehrkréafte, Betreuungs- und Pflegepersonal, Eltern, Schulleitung,
Schultrager, Architekten) sind dabei den Bildungszielen des Ministeriums flr Schule
und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen verpflichtet, die in den Richtlinien
zur sonderpadagogischen Forderung fiur Férderschulen mit dem Schwerpunkt Geis-
tige Entwicklung in Nordrhein-Westfalen konkretisiert werden. Auf dieser Grundlage
entwickeln die Lehrkréfte, die an der Astrid-Lindgren-Schule unterrichten und Schulle-
ben gestalten wollen, ein modernes padagogisches Konzept.

Ermutigt durch die Initiative des Kreises Lippe wurde in Workshops unter der Leitung
von Frau Karin Doberer (LernLandSchaft®) das vorliegende Padagogische Raum-
funktionsbuch der Astrid-Lindgren-Schule entworfen. Hier sind die Ideen und der
Bedarf der Schulgemeinschaft zusammengefasst, die im Planungs- und Bauprozess
verbindlich zu berlcksichtigen sind.

1. Grund legende Zielsetzungen

Bei der Planung des Gebé&udes und der Entwicklung der Raumnutzungskonzepte mus-
sen verschiedene Zielsetzungen beachtet werden. An erster Stelle stehen dabei die
padagogischen Zielsetzungen, wie sie in den Schulrichtlinien fir den Férderschwer-
punkt ,Geistige Entwicklung® und im Schulprogramm der Astrid-Lindgren-Schule
formuliert sind.

Ainder und Jugendliche mit einer geistigen Behinderung zeigen unterschiedliche Fa-
higkeiten und Kompetenzen in den verschiedenen Entwicklungsbereichen. Sie
bendtigen besondere Hilfen bei der Entwicklung von Wahrnehmung, Sprache, Denken
und Handeln sowie Unterstlitzung zur selbstdndigen Lebensfihrung und bei der
Entwicklung und Entfaltung der Personlichkeit.f

(Quelle: Schulministerium NRW, Forderschule mit Schwerpunkt Geistige Entwicklung)

Oberstes Ziel ist die individuelle Férderung jedes einzelnen Kindes in einem offenen,
wertschatzenden Umgang. Zur Erreichung dieses Ziels sollen Geb&ude und Rdume
so gestaltet werden, dass sich alle Beteiligten in ihrer Schule willkommen fuhlen und
die Arbeit der Betreuungs- und Lehrkrafte bestmaoglich unterstitzt wird.

Schulisches Lernen findet heute nicht mehr ausschlie3lich in einem Frontalunterricht
im 45-Minuten-Takt statt. Lernen heil3t heute aktives konstruktives Aneignen von Wis-
sen auf vielfaltigen Wegen. Das bedeutet, Schule muss den Lernenden eine Vielfalt
an Lernwegen und eine Vielzahl an Lernhandlungen erméglichen. Es muss eine
Lernumgebung geschaffen werden, die es ermdglicht und dazu herausfordert, allein
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oder in Gruppen im individuellen Tempo, an unterschiedlichen Themen auf verschie-
denen Wegen zu arbeiten. Das erfordert fir den modernen heutigen Schulbau
ausreichend Flache, die mehr Flexibilitat in der Nutzung zulasst. Zu bericksichtigen
sind:

- Unterrichtsrdume, die eine individuelle Differenzierung und Férderung insbe-
sondere im Bereich der ,Lebenspraktischen Befahigung® unterstutzen.

- Lernumgebungen, die den Wechsel zwischen Anspannung und Ruhephasen
erlebbar machen.

- Flachen, die ein hohes Mal3 an selbststandiger Bewegung auch bei motori-
schen Einschrankungen und dem Nutzen von Mobilitatshilfen erméglichen.

- Strukturierung und Zonierung des Gebaudes, die auch schwacheren SusS eine
eigenstandige Orientierung in ihrer Lernumgebung ermoglichen.

- Raume, die Begegnungen und Arbeiten in inklusiven Gruppen (SuS aus der
ALS und Allgemeinen Schulen) zulassen.

Entscheidenden Einfluss auf die konzeptionelle Ausrichtung und die Moglichkeiten zur
optimalen Gestaltung von Lernprozessen fir SuS mit dem Fdérderschwerpunkt Geis-
tige Entwicklung (GG) hat der Schulstandort. Fir eine optimale ,Lebenspraktische
Befahigung® sind in rdumlicher Nahe der Schule Einkaufsmdéglichkeiten, Offentliche
Einrichtungen, Sportstatten inklusive Schwimmbhalle und die Nutzung 6ffentlicher Ver-
kehrsmittel zwingend erforderlich.

Im Hinblick auf die Entwicklung von inklusiven Strukturen ist ein Standort in der Nahe
Allgemeiner Schulen Grundvoraussetzung, um temporare inklusive Projekte auch
durchfuhren zu kénnen. Aus den Erfahrungen der letzten Jahre bieten sich insbeson-
dere Sportprojekte, Theater- und Kunstprojekte und gemeinsame Freizeit-aktionen an.

1.1 Padagogische Forderungen

Eine Padagogik, die den Lernenden die Entwicklung von Handlungskompetenzen er-
maoglichen und individuell ihre Selbststandigkeit fordern moéchte, geht andere Wege als
lehrerzentrierter Unterricht. Die Lehr- und Betreuungskrafte tbernehmen eine beglei-
tende, partnerschaftliche Rolle fir ihre SuS. Das Schulprogramm der Astrid-
Lindgren-Schule stellt daher grundlegende Anforderungen an die Erziehungs- und
Bildungsarbeit:

A E iganzheitlicher padagogischer Ansatz, der die Gesamtpersonlichkeit und die
Lebenssituation der Schilerinnen und Schiler berlcksichtigt, orientiert sich an den
individuellen Lernvoraussetzungen und bietet differenzierte Anreize flr die geistige
Entwicklung. Deshalb ist neben dem Klassenunterricht ein klassenlubergreifender
Unterricht in leistungshomogeneren Gruppen sinnvoll und notwendig. Daneben
unterstitzt ein fachertbergreifender, vorhabenorientierter und ein an realistischen Le-
benssituationen ausgerichteter Unterricht den Transfer des Gelernten in fir die
Schilerinnen und Schuler bedeutsame Lebenssituationen. Deshalb muss Lernen au-
Rerhalb unserer Schule einen breiten Raum einnehmen, damit sie sich die
not wendi gen Kompet enz @/glSehalgraggmm®n Kk°nnen. i

Konkret fur die Vor-, Unter-, Mittel und Oberstufen gelten folgende padagogische For-
derungen:
- Entwicklungsmoéglichkeiten. Grundbedurfnisse wahrnehmen / bewusstmachen
- Forderung der sensorischen und motorischen Entwicklung



- Erweiterung kommunikativer Kompetenzen und das Gestalten sozialer Bezie-
hungen

- Erweiterung der selbststandigen Lebensfihrung und des Arbeitsverhaltens

- Erwerb kultureller Fertigkeiten im Umgang mit Schrift und Zahlen

- Entwickeln von Sach- und Umweltinteresse und Aneignung von Kenntnissen

- Forderung lebenspraktischer Aktivitaten wie bspw. selbststéandige Nahrungs-
aufnahme, eigenstandiges Kommunizieren, Kérperhygiene

- Aufbau und Gestaltung sozialer Beziehungen

Neues Lernen erfordert neue Raume

Neue Unterrichtskulturen und ein veranderter Schulalltag bendtigen andere Schulen -
keine Gebaude, deren Raume nur einen einzigen Zweck erfillen, sondern flexibel
nutzbare Schulbauten, die mit multifunktionalen Raumen eine Vielzahl verschiedener
Aktivitaten ermoglichen und insbesondere die Entwicklung und Umsetzung von indivi-
duellen Forderplanen unterstutzen.

Gefragt sind ,,Ermoéglichungsraume®, in denen es Lernenden und Lehrenden leicht
fallt, alleine oder in der Gruppe zu arbeiten, den Unterricht vor- und nachzubereiten,
Erarbeitetes zu préasentieren, sich auszuruhen oder auszutoben, in der Schulgemein-
schaft Uber gemeinsame Anliegen zu beraten und zu entscheiden.

Grundvoraussetzungen dafir, dass die schulische Integration, also das gemeinsame
Lernen von Kindern mit unterschiedlichsten Lernvoraussetzungen und besonde-
ren Bedurfnissen gelingt, sind eine positive Grundhaltung und der Wechsel zwischen
offenen und gebundenen Unterrichtsformen. Lern- und Erfahrungsfelder im schuli-
schen Rahmen miussen fur diese Kinder und Jugendlichen nach heilp&ddagogischen
Aspekten gestaltet werden, wenn der besondere Erziehungs- und Bildungsauftrag so-
wie die notwendige Lebenswelterfahrung umgesetzt und erreicht werden sollen.

Multifunktionale Raume sollen die Lehrkrafte hier deutlich unterstitzen und die Arbeit
erleichtern bzw. Gberhaupt erst ermdglichen. Neben der Ausstattung und Grol3e der
Raumlichkeiten muss eine ausreichende Anzahl an Raumen fiur eine Differenzierung
des Unterrichtes, Kleingruppenarbeit, Beratungsgesprache, fir die Arbeit der multipro-
fessionell zusammengesetzten Teams und Lagermdglichkeiten fur Materialien
vorhanden sein.



Die Modemisierung bzw. der Neubau

Die Uberlegungen und Entscheidungen fiir einen Neubau liegen in der Verwirklichung
der padagogischen Zielsetzungen, d. h. der Umsetzung moderner und zukunftswei-
sender Bildungs- und Unterrichtskonzepte und dem Auf- und Ausbau inklusiver
Projekte.

Uber eine energiesparende Bauweise hinaus soll eine Lernumgebung im Einklang mit
naturlichen Umweltfaktoren wie Licht und Materialien, die fir ein gesundes Raumklima
sorgen geschaffen werden. Eine Gebaudestruktur im Sinne nachhaltiger Entwicklung
unterstitzt das padagogische Ziel, die SuS zur umweltbewussten, verantwortungsvol-
len Teilnahme an der Gesellschaft zu befahigen.

Wachsende padagogische und gesellschaftliche Anforderungen, die an die Schule
heute und in Zukunft gestellt werden, erfordern zudem eine mit Weitblick und Offenheit
fur mogliche padagogische Erfordernisse gestaltete Schule der Zukunft und daher
auch eine Architektur, die mittel- und langfristige Veranderungen zulasst und damit
Inklusion und Demografie gesichert sind.

2 Grundlegende Anfor derungenan  das Gebaude

Alle Mitglieder der Schulfamilie (SuS, LuL, Betreuungs- und Pflegepersonal, Verwal-
tung, aber auch Eltern und Géste sowie aul3erschulische Partner) werden viel Zeit in
diesem Gebaude verbringen. Die Schule stellt daher fir viele Menschen und Uber ei-
nen grofl3en Zeitraum hinweg Lebensraum dar, der Wohlfihlen ermdglichen soll.

Die Raume sollten so angeordnet werden, dass in allen Bereichen, in denen sich Men-
schen langere Zeit aufhalten, mdglichst viel Tageslicht einfallen kann. Dabei sind
Blend-Effekte (Sonne, Licht) durch entsprechende technische Vorrichtungen auszu-
schliel3en.

In allen unterrichtlich genutzten R&umen und in allen Arbeitsraumen (Hausmeister,
Verwaltung, etc.) sind gentigend Internet- und Stromanschliisse sowie ein leistungs-
starkes WLAN-Netz vorzusehen, da aus Grunden der Flexibilitat und der einfachen
Handhabung bevorzugt Laptops und Tablets eingesetzt werden. Die Nutzung von Me-
dientechnik und Internet ist bereits jetzt aus dem Unterricht kaum noch wegzudenken
und wird in den néchsten Jahren enorm an Bedeutung gewinnen. Deshalb ist eine
entsprechende zukunftsweisende technische Ausristung fur eine moderne Schule un-
abdingbar.

Um o6konomischen Zielsetzungen gerecht zu werden, soll eine mdglichst optimale
Raumnutzung innerhalb des Schulgebaudes entwickelt werden. Reine Erschliel3ungs-
und Verkehrsflachen (wie Flure, Treppenhauser) sollen zugunsten der eigentlichen
Nutzflachen (Klassen-, Gruppen-, Fach-, LehrerrAume) optimiert werden, sodass bei-
spielsweise auch neue Lehrerteam- oder Differenzierungsraume entstehen kénnen.

Alle baulichen MalRnahmen zum Gelingen von Inklusion und Integration werden vo-
rausgesetzt (u. a. barrierefreie Zugange, Rampen, Aufzige, Therapieraume,
behinderten-gerechte Sanitaranlagen, Pflegebad etc.). Dabei sollten zuséatzlich sinn-
volle Verbindungen zwischen Innen und Aul3en (z. B. Terrassen, Vordacher, direkter
Gartenzugang o.4.) geplant werden. Um schwerstbehinderte SuS angemessen in das



Schulleben zu integrieren, ist es zwingend ndétig, die Raumlichkeiten so anzulegen,
dass in den verschiedensten Situationen des Alltags gentigend Platz zum Rangieren
der Hilfsmittel besteht und ausreichend Stauraum vorhanden ist. Bei &lteren SuS muss
unbedingt bedacht werden, dass Wendekreise ausreichend grof3 sein miissen und ein
Platzbedarf fur grofRe Hilfsmittel besteht (u.a. auch Elektrorollstuhle). Ebenfalls sollten
Zugange breit genug sein und auch Tiren/Fahrstiihle mit elektrischen Tlréffnern so-
wie Lichtschalter/Taster in erreichbarer Ho6he versehen werden, so dass
schwerstbehinderte SuS so viele Wege wie mdglich durch das Schulgebdude eigen-
standig bestreiten kdnnen. Fahrstihle sollten Gber einen grof3en Innenraum verfugen,
so dass ggf. ein groRRer Elektrorollstuhl oder ein groRer Gehtrainer/Stehstander/NF-
Walker und eine Begleitperson hineinpassen. Treppen sollten oben mit einem Gitter
versehen sein, um ein mogliches Hinunterstiirzen von SuS zu verhindern.

Willkommenskultur: Bereits im Eingangsbereich der Schule entscheidet sich, ob sich
Kinder und Erwachsene willkommen oder abgelehnt fihlen. Um ein einladendes Am-
biente der Wertschatzung zu erreichen, das alle Beteiligten offen empfangt und mit
ihren individuellen Bedurfnissen annimmt, ist daher ein grof3er, offen und freundlich
gestalteter Eingangsbereich, der die Situation des Ankommens erleichtert, notwendig.

Parkplatzsituation: Das Einzugsgebiet der Astrid-Lindgren-Schule umfasst die Halfte
des landlichen Kreises Lippe. Fur die Ankommens- und Abfahrtsituation der SuS wir
ein Ubersichtlicher, klar strukturierter Parkplatz fiir den Schulerspezialverkehr benétigt.
Fiur jedes Fahrzeug muss eine fest zugeordnete Stellflache (ca. 20 Kleinbusse) zur
Verfiigung stehen, die multifunktional genutzt werden kann (bspw. Verkehrserzie-
hung). Fur das Personal mussen dariber hinaus ca. 60 Parkplatze in fulBlaufiger
Entfernung vorgehalten werde. Eine Anlieferung mindestens der Werkbereiche und
der Kiche muss gesondert vorgesehen werden. Fir Gaste sind funf Besucherpark-
platze einzuplanen.

Pausenbereich: Die Verbindung zwischen Innen und Auf3en wird immer wichtiger.
Das gilt sowohl fur die schulische Nutzung, als auch fir Angebote der Mittags- und
Ganztagsbetreuung. Bewegen, Toben und Spielen sowie Entspannung sollen méglich
werden, ohne dass sich die unterschiedlichen Bedirfnisse gegenseitig behindern,
weshalb eine entsprechende Zonierung in ,laute” und ,leise“ Abschnitte sinnvoll ist.
Die Gliederung der Bereiche auf der gemeinsam genutzten Flache sollte durch Ange-
botsfelder strukturiert werden und nach Ruhebereichen mit Sitzgelegenheiten,
Spielbereich (Miniful3ballfeld, Kletterbereich, Schaukel), Naturbereich (Hugelland-
schaft, Baume) und Kreativbereich erfolgen. Insbesondere der stark frequentierte
Fahrzeugbereich (z.B. Mooncars) bendétigt eine eindeutig abgegrenzte Flache, die
eben asphaltiert ist. In diesem Zusammenhang kann die sichere Nutzung der Park-
platzflachen in an- und abreisefreien Zeiten mit einbezogen(z.B. auch Ubungen zur
allgemeinen Verkehrserziehung) werden.



2.1 Aligemeine Anforderungen an die Transparenz

Transparenz bedeutet, ad-hoc von der Intimitat einer Einzel- oder Klassensituation in
die offene Transparenz wechseln zu kdénnen. Alle transparenten Flachen sind so zu
gestalten, dass durch Verschieben von flexiblen Flachen (bspw. Tafeln) ein schnelles
Wechseln zwischen der Atmosphare eines abgeschlossenen Raumes und der Offnung
erzeugt werden kann. Die flexiblen Flachen sollen den erh6hten Anforderungen einer
Forderschule entsprechend stabil ausgefiihrt werden. Das Offnen und VerschlieRen
von Sichtachsen muss ausschlief3lich von Lehrkraften zu bedienen sein.

2.2 Aligemeine Anforderungen an die Akustik

Das Thema Akustik hat vorrangige Bedeutung fur das Gelingen des padagogischen
Konzepts und fur die Verringerung von personlichen Belastungsfaktoren der SuS und
der Mitarbeiterlnnen.

Die Lernreviere und die Fachbereiche miissen so gestaltet sein, dass sich verschie-
dene Gruppen in unterschiedlichen Raumen gegenseitig nicht unverhaltnismalfig
durch laute Gerausche storen. Der Marktplatz muss beispielsweise auch nutzbar sein,
wenn in den umliegenden Fachraumen eine intensive Arbeitsphase stattfindet und um-
gekehrt. Innerhalb der Klassen- und Fachrdume muss die Akustik die wechselnden
Sozialformen unterstitzen. So muss auch bei intensiven Gespréachen in Kleingruppen
der Lombard-Effekt vermieden werden. Zwingend sind also larmdammende, -hem-
mende und -schluckende Materialien zu verwenden (z.B. Akustikdecken etc.).

2.3 Allgemeine Anforderungen an das Licht

R&ume werden als besonders angenehm empfunden, wenn die Belichtung mit ausrei-
chendem Tageslicht gewahrleistet ist (z. B. durch grol3e Fensterflachen). Zur
Erreichung einer ausgewogenen Leuchtdichte und der erforderlichen Beleuchtungs-
starke im Raum und an allen Schiiler- und Lehrerarbeitsplatzen ist es notwendig, die
Klassenrdume zusatzlich mit kinstlicher Beleuchtung auszustatten (z. B. Voll-
spektrumleuchten; die spezifischen Anforderungen werden in der weiteren Planung
definiert). In allen Arbeitsbereichen (Klassenraume, Marktplatz, Fachraume, etc.) sollte
eine Beleuchtung mittels Tageslicht moglich sein. Raume, die unmittelbarer Sonnen-
einstrahlung ausgesetzt sind, missen Uber eine automatische und manuell steuerbare
Verschattungsmaoglichkeit verfligen.

Bewegungsmelder als Steuerungsinstrumente fir die Beleuchtung sind nur sehr be-
dingt geeignet. Die SuS dieser Forderschulform bendtigen deutlich langere Zeiten zur
Ausfuihrung verschiedener Tatigkeiten und reagieren auf plotzliche Verdunkelung sehr
irritiert.

2.4 Allgemeine Anforderungen an die Sicherheit

Die Ausfuhrungen zu nachfolgenden gesetzlichen Bestimmungen und bautechni-
schen Anforderungen missen von Fachexperten erganzt werden:



- Nach Brandschutzordnung

- Unfallschutz

- Nach Krisenplan bei Amoklage

- Sprechanlage im gesamten Gebaude

Es ist ein Schlie3system erforderlich.

2.5 Allgemeine Anforderungen an die technische Ausstattung

Hier sind Ergdnzungen durch Fachexperten erforderlich.

3 Raum - und Flachen bedarf

Forderschulen mit dem Forderschwerpunkt Geistige Entwicklung in Nordrhein-West-
falen gliedern sich in funf Stufen, die i.d.R. unabh&ngig von Art und Schwere der
Behinderung von jeder Schulerin und jedem Schiiler auf Basis eines individuellen For-
derplans durchlaufen werden: Vorstufe, Unterstufe, Mittelstufe, Oberstufe und
Berufspraxisstufe.

Im Folgenden werden nur die Raumbedarfe der Vor-, Unter-, Mittel- und Oberstufen
dargestellt, da vorgesehen ist die Berufspraxisstufe am Standort der Bildungsmeile
unterzubringen.

Es ergibt sich an der Astrid-Lindgren-Schule ein Raumbedarf far:

Drei Lernreviere: Vor-/Unterstufe, Mittelstufe und Oberstufe
Ein Lernrevier fur die Fach- und Zusatzraume

Verwaltung und Lehrerbereich

Ganztagsbereich mit Mensa, Aula & Bibliothek
Sportanlagen

Pausenhof und AuRenanlage

Eingangsbereich

Therapiebereich

Erganzungsraume

CoNoO~whE

Sofern eine Unterbringung der Berufspraxisstufe am Standort der Bildungsmeile nicht
madglich ist, ergeben sich in der Addition beider Raumfunktionsbicher Synergieeffekte
in Form von multifunktionaler Nutzung sowie erhéhter Flacheneffizienz: ein Verwal-
tungsbereich, ein Fachbereich, ein Eingangsbereich, etc..

3.1 Lemreviere

Fur jede der drei Lern-Stufen ist ein eigenes Lernrevier mit 4 Klassen notwendig. Die
Lernreviere der einzelnen Stufen sollten jeweils die gleiche Raumstruktur aufweisen,
damit den SuS die Orientierung leichter fallt.
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Ausgehend von der beschriebenen padagogischen Zielsetzung wird das Lernen in den
Vor- bis Oberstufen in sogenannten Lernrevieren organisiert, die ,WWohnungscharak-
ter” haben sollen. Nur so kann Identifikation und Verantwortlichkeit fir die Nutzung und
Pflege der EIGENEN Raume entstehen.

Die Lernreviere sind nicht nur als Lernraum, sondern als Lebensraum der jeweiligen
SuS und Lehrkrafte zu gestalten. Es wird davon ausgegangen, dass bis zu 48 SuS die
jeweilige Stufe besuchen und von ca. zehn Lehrkréften sowie erganzend ca. sechs
Betreuungskréaften unterrichtet werden (max. 12 SuS pro Lerngruppe). Die vier Klas-
senraume mit jeweils zugehodrigem Nebenraum werden in jeder Stufe um eine ,Mitte®,
den sog. Marktplatz, angeordnet. Der Marktplatz sollte als sehr vielseitig nutzbarer
Raum gestaltet werden. Er muss sowohl die ,Wohnstube“ der Lerngruppen sein als
auch Begegnungsraum fur gemeinsame Projekte (z. B. Lerntheken) und als Galerie
fur kreative Ideen ausgerichtet sein. Dabei sind in den verschiedenen Altersgruppen
unterschiedliche Anforderungen zu bericksichtigen. Eine klare Zonierung ist fir eine
gute Orientierung erforderlich. Auf dem Marktplatz sollten Freiarbeit im Rahmen von
Projekten und Kleingruppenarbeit, Gruppenaktivitditen und gemeinsame Rituale sowie
Phasen der Freizeitgestaltung mdglich sein. Hier kénnen auch kleine Feste gefeiert
werden, Elternabende, Vorlesungen und Diskussionsforen stattfinden. Die padagogi-
sche Idee sollte durch eine individuelle Material-, Licht- und Farbgestaltung unterstitzt
werden.

Jedem Klassenraum wird ein Nebenraum zugeordnet. Die Nebenrdume dienen in ho-
hem Mal3e der Differenzierung, den unterschiedlichen didaktischen und methodischen
Unterrichtsformen und den Mdglichkeiten des Rickzugs entsprechend der individuel-
len Bedarfe.

Eine Transparenz von den Klassenraumen zum Marktplatz hin sollte durch das Offnen
von Sichtachsen erméglicht werden (z. B. durch den Einsatz von verschiebbaren Ele-
menten vor den Glaselementen in den Trennwanden).

Im Lernrevier befindet sich zusatzlich zu den Klassenrdumen und dem Marktplatz ein
unmittelbar angrenzender Multifunktionsraum. Er wird als Differenzierungsraum fir
Klassen ubergreifende und inklusive Lernangebote bendétigt.

Die Lernreviere sollten folgende Bereiche umfassen (siehe Abb. 1):

- Einen Eingangsbereich

- Einen Garderobenbereich mit Schrank- und Sitzplatz-L6sung

- Einen gemeinsamen ,Marktplatz® mit Funktionsecken

- Vier Klassenzimmer jeweils mit Nebenraum

- Einen Multifunktionsraum mit einem zugehdrigen Materiallagerraum und Ne-
benraum

- Zwei Bereiche zur Forderpflege mit angrenzendem Sanitarbereich (in der Ober-
stufe kann die WC-Anlage auch als separater Bereich innerhalb des Lernreviers
verortet werden)

- Einen Lehrerteamraum

- Einen Lagerraum fur Lehr-, Unterrichts- und sonstige Hilfsmittel
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Abb. 1: Cluster Lernrevier ALS

Die gemeinsamen Anforderungen an alle drei Lernreviere werden nachfolgend be-
schrieben und gegebenenfalls fur die einzelnen Stufen Differenzierungen
ausgewiesen.

3.1.1 Eingangsbereich

Ein Lernrevier stellt eine in sich ,abgeschlossene” Einheit mit direkter Erschlielfung
(,Wohnungstur®) dar.

Die drei Lernreviere mussen Uber einen eigenen Eingang (,WWohnungscharakter®) und
einen zweiten Fluchtweg verfligen. Der Eingangsbereich ist freundlich, hell und einla-
dend zu gestalten. Der Zugang zum jeweiligen Lernrevier muss aus
Sicherheitsgriinden verschlie3bar sein. Eine Klingel muss mit einem optischen Signal
(auch getrennt nutzbar) versehen werden. Die Offnung muss auch vom Klassenraum
aus erfolgen kénnen. Eine Wechselsprechanlage ist erforderlich.

Eine Kombination mit dem Garderobenbereich ist méglich, zumindest muss er in un-
mittelbarer Nahe des Eingangs liegen.

Jedes Lernrevier sollte, die Vor-/Unterstufen missen dartber hinaus einen Zugang
zum Aul3enspiel- bzw. Pausenbereich haben, der in unmittelbarer N&he der Gardero-
ben liegt.

Eine entsprechende Schmutzfang-Losung (Eingangsmatte, rollstuhlgeeignet) ist zu
beachten und eine effektive Schmutzzone (z.B. Reinigung von Schuhen, Rollstuhl)
einzuplanen.
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3.1.2 Garderoben

Fur jeweils zwei Klassen (24 SuS) ist ein Garderobenbereich einzuplanen. Hinsichtlich
der Grol3e und Ausstattung sind Rollstuihle zu berticksichtigen. Beim An- und Ausklei-
den sind Unterstitzungsleistungen notwendig (Armfreiheit). Um Unruhe in Phasen des
An- und Umkleidens zu vermeiden und den sehr unterschiedlichen Zeitbedarfen der
SuS beim Umziehen gerecht zu werden, sollte in unmittelbarer Nahe (evtl. einsehbarer
Ort am Marktplatz) eine Beschaftigungs- und Wartezone eingerichtet werden (z.B. mit
Bilcherkiste 0.4.).

Es wird benotigt:

- ausreichend groRRer Bewegungsraum (Unterstitzungsbedarf)

- Sitzmoglichkeiten (in den Vor-, Unter- und Mittelstufen jeweils fur alle 24 SusS,
in der Oberstufe fur 12 SuS in einer Garderobeneinheit)

- Platz und Unterbringungsmaglichkeit fir Regen-, Winterkleidung, Wechselwa-
sche, Sportbekleidung, Schwimmsachen, Gummistiefel und Hausschuhe
(bspw. Regalfacher, Haken)

- VerschlieRBbare Losung fur personliche Gegenstande in der Oberstufe erforder-
lich

Fir die Lehrkrafte ist eine Garderobenldosung am Lehrerteamraum einzuplanen.

3.1.3 Marktplatz

Vom Marktplatz aus mussen alle Klassenraume, der Multifunktionsraum und die WC-
Anlagen erreichbar sein. Auf dem Marktplatz missen Stufenkonferenzen und Eltern-
abende mit bis zu 60 Personen problemlos stattfinden kénnen.

Folgende Elemente sind fur den Marktplatz in jedem Lernrevier auch unter Beachtung
des Brandschutzes vorzusehen:

- Abschlie3bare Schranke

- Bewegliche Raumteiler fir Lernmaterial mit Schubfachern fir Hangeregistratu-
ren, Regalfacher fur Bicher, Ordner und weitere Lernmaterialien z. B.
Sachkundekisten

- Bewegliches Mobiliar (z. B. Dreieckstische) fur die Nutzung als erweiterter Lern-
raum der Klassen

- Bewegliche Podestelemente, die als kleine Bihne genutzt werden kénnen (ca.
15 gm pro Lernrevier)

- Eine Leinwand oder groRere weilde Wandflache als Projektionsflache (Beamer
und Laptop) muss zentral fur alle Lerngruppen bzw. Klassen dieses Lernberei-
ches zur Verfigung stehen. Ausreichend Anschlisse und ein starkes WLAN
werden vorausgesetzt.

Fur die unterschiedlichen Altersgruppen sind folgende Elemente vorzusehen:

- Vor- und Unterstufen:
0 ein integrierter, altersgerechter Bewegungs- und Spielbereich
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Moglichkeit fur Bastelangebote

Leseecke

Bauteppich mit grof3en Bausteinen

Ruhebereich fur jungere SuS (ausgelegt mit Matten fur Mittagsruhe) mit
Lagerungsmoglichkeit fur die Matten

O O OO

Mittelstufen:

o Komplette Kiichenzeile mit Herd, Backofen, Spilmaschine, Kiihlschrank
mit abschlieRbarem Fach fur jede Klasse, Spule, Mikrowelle, Schrank-
und Arbeitsflache (Abstellflache)

Moglichkeiten zur Begegnung: ,,Chill-Ecke®

o Lernecke/Experimentierecke fir den Sachunterricht (gro3ere Arbeitsfla-
che mit Wasseranschluss, abschliebarer Stromanschluss) A euvtl.
komplett verschlieRbar

(@)

Oberstufen:

0 Madglichkeiten zur Begegnung: ,Chill-Ecke®

o Ausreichend Sitzgelegenheiten (bequem)

0 Musikhdren

o Komplette Kiichenzeile mit Herd, Backofen, Spilmaschine, Kiihlschrank
mit abschlieRbarem Fach fur jede Klasse, Spule, Mikrowelle, Schrank-
und Arbeitsflache (Abstellflache), evtl. mit Tresen als Abtrennung

o Freizeitangebote: Kicker, Billard, ...

3.1.4 Klassen- und Nebenraume

Die Klassenraume in allen Lernrevieren sollen fur folgende Einrichtungsgegensténde
geplant werden:

T

E N

T

Bewegliche und stabile Stiihle und Tische. Einzelarbeitsplatze sind erforderlich:
12 Einzelarbeitstische (ca. 75 x 65 cm) + Lehrertisch pro Klassenraum und bis
zu 15 Stuhle, davon 3 Lehrerstihle (Rollen und hohenverstellbar).
Einbauschranke in der Lange von 6,50 m fiir Schultaschen und Bucher, Schub-
laden fur Arbeitsmaterial und Regalfacher. Die Schranke kénnen auch in die
Trennwande zum Nebenraum integriert werden.

Fir die unterschiedlichen Lernformen werden zusatzlich 2 bewegliche Raum-
teiler je Klassenraum bspw. in Form von Rollregalen (ca. 120B x 50T x 90H) mit
Ablagemoglichkeiten fir weiteres Material benétigt.

Ein flexibles, stabil ausgelegtes Wandschienen- und Tafelsystem (Prasentation
von Arbeitsergebnissen, Lehrmaterial, Wandkarten, Whiteboard). Das System
sollte leicht bedienbar sein sowie einer intensiven Nutzung durch SuS mit mo-
torischen Einschrankungen standhalten.

Internet-Anschluss in allen Klassenzimmern (W-LAN)

Ein Handwaschbecken mit Kalt- und Warmwasser

In den Mittel- und Oberstufen ist ein kleiner Kiichenblock mit Spilbecken, Ge-
schirrschrank und einem integrierten Abfallentsorgungssystem fur 4 Fraktionen
(gran, grau, gelb und blau) einzuplanen.

Davon abweichend bzw. erganzend sind fir die Vor- und Unterstufen notwen-
dig: Eine komplette Kichenzeile in jeder Klasse mit Herd, Backofen,
Spulmaschine, Kihlschrank, Spiile, Mikrowelle, Schrank- und Arbeitsflache (Ab-
stellflache). Die Arbeitshohe der SuS ist zu beachten (6-10 Jahre).
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An jeden Klassenraum muss ein separater, gut einsehbarer Nebenraum angegliedert
sein. Er muss Sichtkontakt zum Klassenraum erméglichen (z. B. durch wandintegrierte
Sitzfenster). Der Sichtkontakt muss vom Klassenraum aus gesteuert werden kénnen.
In diesem Raum wird flexibles Mobiliar (z. B. Dreieckstische fur Spiele) bendtigt. Zu-
satzlich ist eine Liegeflache notwendig, da SuS mit schweren Behinderungen im
Tagesverlauf haufiger eine Ruhephase benétigen. Zusatzlich miussen hier feste ver-
schlieBbare Schrankflachen mit 4 m Lange zur Unterbringung von Lernmaterial der
Klasse vorgesehen werden.

3.1.5 Multifunktionsraum

In jedem Lernrevier befindet sich zusatzlich zu den Klassenraumen und dem Markt-
platz ein unmittelbar angrenzender Multifunktionsraum fir die Differenzierung. Der
Raum soll auch als zusétzlicher Klassenraum mit erganzendem Nebenraum ausgelegt
sein. Es werden in der Ausstattung benétigt:

- Analog eines Klassenraumes

- Abweichend mussen alle Schrankflachen verschliel3bar sein

- Ein separates vom Multifunktionsraum aus zugéngliches Materiallager

- Verschiedene Aufhangungspunkte fir eine Hangematte und eine Schaukel

3.1.6 Forderpflege und WC-Anlagen

In jedem Lernrevier ist in unmittelbarer Nahe von zwei Klassenrdumen ein gut zu er-
reichender Bereich fir die Forderpflege, in den Vor- bis Mittelstufen auch der
Sanitarbereich (Toiletten, Waschbecken) einzuplanen. In der Oberstufe kann eine
zentrale WC-Anlage vorgesehen werden. Diese Bereiche sind entsprechend den Be-
darfen der SuS grof3raumig zu gestalten (eigenstandige Toilettengange ermdglichen,
organisatorisch und hygienisch gut geplante Mdglichkeiten zum Handewaschen und
Zahneputzen, sinnliche Heranfihrung an Wasser und Hygiene).

Fur die Forderpflege werden bendétigt:

- Ein behindertengerechtes WC und hohenverstellbare, unterfahrbare Waschbe-
cken, der Raum fiir Assistenz bietet

- Ein grol3er Wickelbereich (Wickeltisch ca. 195 x 140) mit Reichweite an angren-
zendes Regal mit Fachern/Schubladen fur Windeln, individuelle und allgemeine
Pflege- und Hygieneartikel und Ersatzkleidung

- rollstuhlgerechte Dusche mit entsprechendem Spritzschutz fir Unterstitzungs-
krafte

Der Forderpflegebereich sollte gut beheizbar sein und tGber grof3e, hohenverstellbare
Pflegeliegen verfiigen. Ein gutes Luftungssystem ist erforderlich, um tble Geriliche
maoglichst schnell abzuftihren. Ebenso wichtig ist ein hygienisches Abfallsystem, um
schmutzige Windeln und Schmutzwésche angemessen unterbringen zu kénnen und
die Geruchsbelastigung zu minimieren.

Im Sanitéarbereich der Vor- bis Mittelstufen werden jeweils bendtigt:

- Getrennte WCs fur Madchen und Jungen (keine Urinale)
- Mindestens 6 Waschbecken, besser 8
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- Hygienische Aufbewahrung fur Zahnputzutensilien
Im Sanitarbereich der Oberstufen werden insgesamt bendtigt:

- Getrennte WCs fur 5 Madchen und 4 Jungen (+ 2 Urinale)
- Mindestens 8 Waschbecken
- Hygienische Aufbewahrung fur Zahnputzutensilien

Geraumige Einzelkabinen sollen nicht nur die Intimsphare der SuS wahren, sondern
auch den Rollstuhlfahrern ein Toilettentraining erméglichen. Hier wird besonders viel
Platz zum Rangieren bendtigt, da ein Transfer vom Rollstuhl auf den Toilettenstuhl und
wieder zurtck erfolgt.

3.1.7 Anforderungen an den Lehrerteamraum

Der Lehrerteamraum einer jeden Stufe (fur ca. 10-12 Personen) dient in erster Linie
als Arbeits- und Kommunikationsort fur die Lehrkrafte und Mitarbeiterinnen der jewei-
ligen Lerngemeinschaft und muss auch fur die ganztagige Anwesenheit gestaltet
werden.

In der Ausstattung werden bendtigt:

- Garderobenbereich

- Moglichkeit mit Laptop, Tablets oder PC zu arbeiten (padagogisches Netzwerk,
digitales Klassenbuch) — mind. 2 Arbeitsplatze

- Platz fur gro3flachige Arbeiten (Plakaterstellung) — Tischbereich fur mind. 4 Per-
sonen

- Sitzgruppe fur Wohlfihlambiente (Gesprache und Erholung) — 4 Personen

- Kuhlschrank fir Medikamente zwingend erforderlich,

- Kleine Teeklche (Wasser warm/kalt) / Pantryktiche

- VerschlieBbare Schrankflachen fir dienstliche Unterlagen (Klassenbiicher, For-
derplane bspw. 12 Ordner pro Klasse)

- Telefonanschluss (tagliche Elterngesprache)

3.1.8 Lagerraum

Vom Marktplatz aus zugéanglich ist ein Lagerraum (ca. 20 gm) erforderlich. Hier ist ein
offenes Regalsystem passend fir Euroboxen an den Wanden vorzusehen. Der Raum
dient als Abstellflache und Anschluss fur einen Wagen mit einem Klassensatz Lap-
tops/Tablets inklusive erforderlicher Lademdglichkeiten, fiir das mobile Liftsystem, ein
digitales Wihteboard und weitere Lehr- und Lernmittel.

3.2 Lerrevier fir die Fach- und Zusatzraume

Die Anordnung der Fach- und Zusatzraume um eine zentrale ErschlieRungszone (im
Folgenden als Fachtrakt bezeichnet, siehe Abb. 2), soll den SuS die Orientierung er-
leichtern und dient der Begegnung, Kommunikation und der Entwicklung sozialer
Kontakte.
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Das padagogische Raumkonzept der Astrid-Lindgren-Schule sieht im Fachtrakt fol-
gende vier Bereiche zur praktischen Unterrichtsgestaltung vor, die zentral fur alle
Klassen der drei Lernreviere erreichbar sein sollten und insbesondere von der Mittel-
und der Oberstufe genutzt werden:

1. Bereich Hauswirtschaft und Nahrungszubereitung
2. Bereich Technik, Werken & Kunst

3. Bereich der Intensivférderung

4. Fahrradwerkstatt

Im Fachtrakt ist ein Sanitarbereich mit WCs, inklusive eines behindertengerechten
W(Cs einzuplanen.

Der Fachtrakt soll Uber das Foyer zu erreichen sein. Die Anlieferung von grof3flachi-
gem Material ist zu bertcksichtigen.

Kunstraum +
Lagerraum
Ca. 80 m?

Technik / Werken +
Maschinen- und

Lagerraum %
Ca. 130 m? Zugang nach auBen:

Werkhof und ,, Klassen-
zimmer im Griinen”

<

Intensivforderung
80 m?

Erschliefungs-
zone / Marktplatz

P

Hauswirtschaft und
Nahrungszubereitung
+ Lagerraum
Ca. 105 m?

Sanitar/
WC

Abb. 2: Cluster Fachtrakt

3.2.1 ErschlieBungszone / Marktplatz

Alle Fachraume der praktischen Ausbildung sollten Uber den zentralen Begegnungs-
bereich erschlossen werden, der &hnlich dem Marktplatz im Lernrevier als ein in sich
abgeschlossener Bereich zu sehen ist. Die ErschlieBungszone stellt auch einen Raum
der Begegnung und Kommunikation dar.

Eine behindertengerechte WC-Anlage ist erforderlich, analog dem Lernrevier der
Oberstufe.

3.2.2 Hauswirtschaft und Nahrungszubereitung

Im Hauswirtschaftsbereich sind eine Lehrkiiche mit Kochinseln sowie ein angrenzen-
der Essbereich erforderlich, der auch fur die Vermittlung theoretischer Inhalte genutzt
wird.
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Die Lehrkiiche muss uber 3 Kicheninseln (,Kichenknochen® oder ,Kochkojen®) verfu-
gen, die von mehreren Seiten erreichbar sind und tGber ausreichend Arbeitsflachen fur
jeweils 4 Personen verfligen sowie die Nutzung von Rollstuhlfahrern erméglichen.

Jede der drei Kicheninseln muss Uber eine eigene Koch- und Backstelle, eine
Spulmaoglichkeit, eine Mikrowelle, ausreichend Arbeitsflache sowie Unterbringungs-
maoglichkeiten der alltaglichen Arbeitsgerate ausgestattet sein. Winschenswert sind
zwei unterschiedliche Herdtechniken: Glaskeramik, Induktion. Alle Arbeitsplatze mus-
sen von der Lehrkraft einsehbar sein. Zusatzlich sind zwei Geschirrspilmaschinen
vorzusehen. In einem angrenzenden Lagerraum mit ca. 12 gm ist ausreichend Platz
fur Geschirr, Lebensmittel, Kiihlschrank, Tiefkihler, gro3ere Kochgeratschaften wie
bspw. den Dampfentsafter vorzusehen.

Um den richtigen Umgang mit Verpackung (Abfall) zu Gben, sind Abfalltrennsysteme
und kurze Wege sicher zu stellen.

Abb. 3: Beispielhafte Abbildung eines ,Kiichenknochens” — von drei Seiten zugénglich (Skizze Lern-
LandSchaft®)

3.2.3 Technik —Werken — Kunst

Dieser Raum fir praktische Tatigkeiten muss gleichermal3en fir das Arbeiten mit Holz,
Ton, Pappe und Papier geeignet sein. Es wird bendtigt:

- Ein Werkraum mit bis zu 12 Arbeitsplatzen (mind. 75 m?) mit Werkbanken und
abschlieBbaren Schrankflachen (Werkzeuge und Kleinmaterial)

- Ein direkter Zugang nach auf3en mit der Mdglichkeit Arbeiten dort ausfiihren zu
konnen

- Ein Maschinenraum mit direktem Zugang und Sichtmdglichkeit (min. 40 m2 fur
Maschinen, Aufbewahrung von Grol3-Werkzeugen),

- Ein Lagerraum mit 20 m2 fir Verbrauchsmaterial und angefangene Werkstiicke,
wenn maoglich mit direkten Zugdngen zum Maschinenraum und zum Werkraum,
eine direkte Anlieferung von auf3en ist wiinschenswert

- Ein separater Raum fur den Brennofen (nicht zwingend mit direktem Zugang)
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- Ein Waschbereich mit 4 Ausgussbecken (Tonabscheider, Farbe, ...)

3.2.4 Fahrradwerkstatt

Die Fahrradwerkstatt sollte Uber einen direkten Zugang nach drauf3en mit entspre-
chender Arbeitsflache als befestigte Aul3enflache verfiigen.

Fur die Fahrradwerkstatt werden ben6étigt:

- Ein Raum fur Reparaturen mit entsprechenden Standern, Lagerregalen, Was-
seranschluss und Ablauf im Boden — Arbeitsmdglichkeit an zwei Fahrradern
gleichzeitig

- Abstellflache fur defekte Fahrrader (10) und Arbeitsflache sind in ausreichen-
dem Malfie vorzusehen.

- Eine Méoglichkeit im Auf3enbereich zum Waschen der Fahrrader (Abspritzen).

In der Nahe sollte die Fahrradgarage (ca. 20 Fahrrader) verortet werden.

3.2.5 Intensivforderung

Die Intensivforderung fur SuS mit schweren Behinderungen sollte bewusst als sepa-
rater Fachbereich mit einem Lernraum, einem Pflegebereich und einem Raum mit
Therapiewanne eingeplant werden. Alle Raume in diesem besonderen Forderbereich
sind mit einem Liftsystem auszustatten und zu verbinden. Eine gute Be- und Entliftung
ist hier ebenfalls in allen Raumen zu beriicksichtigen. Die Aufenthaltszeit in den Rau-
men ist entsprechend der Unterrichtsangebote (Forderpflege) lang.

Dieser Bereich muss ausgestattet sein mit:

- Einem grof3en Lernraum (ca. 80 gm), der durch Schiebeelemente, eine grolRe
Flugel- oder Schiebetir in zwei Teilbereiche zu trennen ist

- Einem groRen Lager fur grol3flachige Hilfsmittel, die Verbindungstir muss in
UbergroRe (Breite und Hohe) ausgefiihrt werden (groRflachige Unterrichts- und
Therapiematerialien)

- Einem Forderpflegeraum inklusive separater Toilettenanlage (barrierefrei) mit
ausreichend Bewegungsfreiheit.

- Einem Raum mit einer Therapiewanne, in deren Nahe auch eine Umkleide-
maoglichkeit fur die Lehrkréafte (separater Raum) einzuplanen ist.

3.2.6 Kunstraum

Neben dem Werkraum (vgl. 3.2.3) wird ein Kunstraum fur das kinstlerische Gestalten
bendtigt. Hier missen 12 Arbeitsplatze (mit h6henverstellbaren Tischen) fir Zeichen-
formate (mind. A3) und das Abstellen von Farben, Malutensilien und eventuellen
Vorlagen Platz finden.

3.3  Verwaltung und Lehrerbereich

Die Verwaltung bildet das zentrale Organisationszentrum der Schule. Hier treffen alle
am Bildungsprozess beteiligten Professionen aufeinander. Das Kollegium setzt sich
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multiprofessionell aus Fachkraften unterschiedlicher Berufsgruppen zusammen. Des-
halb missen bei den Raumlichkeiten auch Buros/Sozialraume fir Schulsozialarbeit
und Schulbegleiter (FsJ‘ler und qualifizierte I-Krafte) berlcksichtigt werden.

Folgende Raume sind einzuplanen (siehe Abb. 4):

Ein zentrales, gut zu erreichendes Sekretariat mit entsprechendem Arbeits-
platz und einem funktionalen Tresen (einladend und abgrenzend zugleich) —
Arbeitsplatz fir eine Person, zentrale Anlaufstelle fur Eltern, SuS, LuL, Schuler-
spezialverkehr, Gaste

Sofern nicht iber den Kiichenbereich (siehe Lehrerzimmer) abzudecken, muss
in der Nahe des Sekretariats ein kleines Tee-/Kaffee-Kiichenmodul (auch als
Pantryktiche) vorgesehen werden. Die Bereitstellung von Getrdnken (Wasser,
Kaffee) sollte hier ebenso moglich sein, wie die Bevorratung mit (wenigen) Gla-
sern und Tassen.

Die Buros der Schulleitung und der stellvertretenden Schulleitung, ausge-
stattet mit entsprechendem Arbeitsplatz und Schrank- bzw. Regalflache (mind.
3m) sowie mit einer Besprechungsmaglichkeit fur bis zu 4 Personen. Sie sollten
durch das Sekretariat miteinander verbunden sein. Beide Biros sind so zu pla-
nen (Schallschutz), dass vertrauliche Gesprache nicht nach aufen dringen.
Alternativ kann auch ein kleiner Besprechungsraum zwischen beiden Leitungs-
biros liegen.

Technikraum der Verwaltung: Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen mussen
fur alle in der Verwaltung Tatigen moglich sein (kein Zugriff von aul3en — Daten-
schutz).

Ein gro3zUgiger abgeschlossener Archivbereich (ca. 12m Regalflache)

Ein Lehrerzimmer / Lehrersozialraum als Pausen-, Kommunikations- und Be-
gegnungsraum mit angrenzendem Kichenbereich (Kichenzeile mit Spile,
Kuhlschrank, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Geschirrschrank, Spilma-
schine). Der Kiichenbereich sollte so angeordnet werden, dass er sowohl vom
Lehrerzimmer als auch von den Schulbegleitern und der Schulsozialarbeit ge-
nutzt werden kann.

Grolie, abteilbare Wandflachen fir Kalender, Plane und sonstige Informationen
(Schulleitung, Personalrat, Veranstaltungen etc.) sowie ein Bereich zur Infor-
mationsauslage (Verwaltungsvorschriften, Zeitschriften, Fortbildungsangebote
etc.) sollen an gut zugénglicher Stelle eingeplant werden. Postfacher fur alle
Lehrkrafte (45) sind hier ebenfalls vorzusehen.

Ein Besprechungszimmer fir bis zu 12 Personen (Elterngesprache, erweiterte
Schulleitung, externe Partner, vertiefte Berufsorientierung, etc.). Im Bespre-
chungszimmer sollten fir verschiedene Gremien (Lehrerrat, Steuergruppe,
Stufenleitungen, ...) funf abschliel3bare Schrankflache (ca. 1m) zur Verfigung
stehen. Die Prasentation von Arbeitsergebnissen sollte mdglich sein (Stell-
wand, digitales Whiteboard). Am Zugang sollte sich eine Garderobe (Haken) fur
Gaste befinden.

Eine Lehrerbucherei (nicht zwingend als separater Raum) — 10m verschliel3-
bare Schrankflache

Ein Technikraum-Lehrkrafte: Gerate zur Unterrichtsvorbereitung wie Kopie-
rer, groBe Schneidemaschine, Laminiergerat, Bindegerat und ahnliches mit
entsprechenden Arbeitsflachen (Nahe zum Lehrerzimmer)

Zwei Raume fiur die Schulsozialarbeit: ein Buro (ca. 20 gm) und angrenzen-
der Arbeitsraum fir Schiulerangebote (ca. 50 gm). Das Buro der
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Schulsozialarbeit sollte mit einem von zwei Mitarbeitern zu nutzendem compu-
tergestitzten Arbeitsplatz, sowie einer grof3ziigigen abschliebaren
Schrankwand (4 Materialschranke sowie 2 Aktenschranke mit Hangeregister)
und einem gesonderten Bereich fir Familien bzw. Helfergesprache am ,Runden
Tisch® mit einem Regalsystem fur Infos und Flyer ausgestattet sein. Der angren-
zende Gruppenraum muss mit zwei Arbeitstischen/Stiihlen sowie einer
Medienecke mit der Mdglichkeit der elektronischen Mediennutzung (Musik und
TV) ausgestattet sein.

- Ein Sozialraum fur die Schulbegleiter und FSJ-Krafte (ca. 20 Personen, max.
10 gleichzeitig, ca. 40 m2) mit abschliel3baren Schrankfachern fir personliche
Wertgegenstande und Postfachern, Sitzgelegenheiten (Tische und Stuhle)

- Ein Sanitatsraum, der auch fur den Schulzahnarzt nutzbar ist

- Eigene Personal-WCs (60 Personen) im Verwaltungsbereich sind einzuplanen,
sowie eine zusatzliche Gastetoilette am Besprechungszimmer.

Technik - . Garderobe WC -
Verwaltunsg — - Gaste Gaste
Besprechungs-
Sekretariat Zimmer
30 m?

Arbeitsraum

Biro der
Schulsozial Schulsozialar.

arbeit S
20 m? 50 m?

Lehrerzimmer
Lehresozialraum

g 2 Sozialraum
Bilicherei =g B z
2 _ ugang vom
8m Schulbegleiter ? Eingangs-
. . 20m? bereich
Technik — Mitarbei- We
Lehrkrafte terkiiche )
" Personal
12m 10 m2

Abb 4: Verwaltung

34  Ganztagsbereich

Der Ganztag in einer Forderschule mit dem Forderschwerpunkt Geistige Entwicklung
(GG) ist im Schulgesetz vorgegeben und erfordert besondere Berlicksichtigung (siehe
Abb. 5). Dazu gehéren:
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- Eine Mensa/Aula inklusive Essbereich fir ca. 80 Personen und mit zusatzlichen
Flachen fur Pausen-, Freizeit- und Bewegungsangebote

- Eine Versorgerkiiche mit Lagerraum, Sozialraum und Biro

- Buhne und Musikraum mit Lagerraum fur die Instrumente und die Bihnentech-
nik

- Bibliothek und Mediathek

- Stuhllager

- Externer Zugang mit Garderobe (Haken) und WC-Anlage

Die vielfaltigen Nutzungsszenarien des Gesamtbereiches Mensa/Aula erfordern eine
eindeutige Zonierung/Strukturierung und stellen erhdhte Anforderungen an die Akustik
und an die Méblierung (strapazierfahig, beweglich, funktional, Hygiene, Transport, sta-
pelbar ...).

Bibliothek / _
Lager - . diathek Eingang vom
Instrumente Versorgerkiiche Mediathe Foyer/Eingang
30 m?
// o
Musik / Ubergang zum
- 2 N
Biihne Mensa/Aula 260 m \  Foyer/Engang
80m?
/
A 4 Essbereich 4
|'f. 7-\\\
Stuhl-
lager o
= (we) ol

separater Zugang
nach aullen

Abb. 5: Cluster Mensa/Aula

3.4.1 Mensa/Aula

Die Mensa/Aula ist als variabler Veranstaltungsraum zu planen. Fir Regenpausen und
Zeiten der Gestalteten Freizeit (tdglich 45 min) sind hier Schlechtwetterangebote ver-
ortet (bspw. Kicker, Tischful3ball, Filme). Dies erfordert einen sehr gut durchdachten
Schallschutz. Durch den Einsatz von flexiblen Trennwanden sollen verschiedene Nut-
zungsmoglichkeiten gegeben sein.

Wahrend des Schulbetriebs finden hier die Mittagsversorgung (80 Personen), Freizeit-
angebote und Begegnungen der SuS im Ganztag statt. AuRerhalb der Unterrichtszeit
kann dieser Bereich fur Feste und Schulveranstaltungen mit 250 — 300 Personen oder
auch von Externen genutzt werden.
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In der Mensa/Aula muss vorgesehen werden:

- FUr Veranstaltungen eine Bestuhlungsmadglichkeit fiir 300 Personen mit Aus-
richtung zur Buahne/Musikraum

- Ein flexibel davon abtrennbarer Essbereich fiir ca. 80 Personen

- Der Mensa/Aula — Bereich muss auch auf3erhalb des Schulbetriebs nutzbar
sein; dies erfordert einen separaten Zugang, gesonderte Garderoben und WC-
Bereiche und soll zur Schule hin verschliel3bar sein

- Eine moderne Medientechnik (Beamer, Leinwand, Musikanlage, Lautsprecher-
system, Lichttechnik inklusive Biihnenscheinwerfer)

- Geschlossene Wandbereiche sind fir Ausstellungen mit einem Wandschienen-
system auszustatten.

- Stuhllager (Bestuhlung zu Schulveranstaltungen; weitere 220 Stiihle)

Die Mensa/Aula sollte komplett verdunkelt werden kdnnen (Schwarzlichttheater, Kino-
und Festveranstaltungen, geschitzte Disco).

3.4.2 Versorgerkiche

Die Astrid-Lindgren-Schule ist eine Schule im verpflichtenden Ganztag. Daflr ist an
vier Tagen eine Mittagsverpflegung sicher zu stellen. Dariiber hinaus hat unter dem
Aspekt der lebenspraktischen Befahigung auch die Gestaltung der Frihsticks-situa-
tion mit Vorbereitung, Durchfihrung und Nachbereitung einen sehr hohen Stellenwert.
Mit einer eigenen Versorgerkiiche konnten hier optimale Voraussetzungen geschaffen
werden.

Im Hinblick auf die Mittagsversorgung wird sich bewusst gegen ein Theken- und Tab-
lettsystem ausgesprochen. Mit dem Ziel der lebenspraktischen Beféahigung sollen die
SuS die Méglichkeit bekommen, eigenstandig die Tische ein-/abzudecken und Mahl-
zeiten selbst zu portionieren. Hier ist eine Verteilung Uber das bekannte
"Wagensystem“ zu bevorzugen. Die SuS der Vor- und Unterstufen nehmen das Mit-
tagessen in ihren Klassenraumen ein, die Oberstufen gehen in die zentrale Mensa.
Die Mittelstufen sollten beide Mdglichkeiten haben.

Dafir sind notwendig:

- Kichenbereich mit entsprechender Ausstattung (nach Auswahl: Versorger- o-
der Verteilerkiiche zu ergénzen),

- Essensausgabe

- Spulbereich

- Lebensmittellager einschlie3lich Kihlung,

- Lager fur Gerate, Zubehor, Geschirr

- Abstellflache fur die Servierwagen

- Sozialraum mit Umkleide und Sanitaranlage

- Buro - Kuchenleitung

- Waschepflege (Wasche aus dem Kiichenbereich, Wasche aus dem padagogi-
schen Bereich-Pflege)

3.4.3 Buhne und Musikraum

Der Fachbereich Musik sollte die Mdglichkeiten eréffnen mit unterschiedlichsten Al-
tersgruppen Tanz, Theater und Musikproben durchzufiihren. Ben6étigt werden:
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- Ein Musikraum (60 m?) fur altere SuS mit Lagerraum (30 m?) flr Instrumente
und diverse Requisiten: Trommeln, Keyboard, Schlagzeug, Klavier, verschliel3-
bare Schranke fur Kleininstrumente, Garderobe fur Kostiime

- Technik- und Regie unter Verschluss (Licht, Ton, ...), fest installierte Lautspre-
cheranlage

- Ausreichende Hohe fur Beleuchtungstechnik

Die Anordnung zur Mensa mit erhohter Lage und flexiblen Trennwénden zur
Mensa/Aula soll die notwendige Blhne ersetzen. Ein separater Zugang zum Musik-
raum ist erforderlich. Auf eine optimale Schallisolierung, insbesondere fur die
Trennwéande ist unbedingt zu achten. Eine von den Lernrevieren isolierte Lage ist er-
forderlich.

3.4.4 Bibliothek und Mediathek

Die Schulbibliothek/Mediathek (30 m?) sollte als zentrales Bindeglied der unterschied-
lichen Stufen an prominenter Stelle des Schulgebdudes (in direkter Néhe von
Mensa/Aula) verortet werden. Der Zugang kann auch tber das Foyer/den Eingangs-
bereich erfolgen. An den Wanden sollten umlaufend Regalwande vorgesehen werden.
Zusatzlich werden Tische und Stihle fur ca. 8 SuS bendtigt.

3.5  Sportanlagen

Spiel und Sport gehéren zu den elementaren Bestandteilen umfassender Bildung und
Erziehung und leisten einen wichtigen Beitrag zu individuellen Lernerfolgen und ganz-
heitlichen Personlichkeitsentwicklung. Bewegung hilft  dabei wichtige
Kdrpererfahrungen zu machen, Spannungen abzubauen und motorische Fahigkeiten
zu entwickeln. Dies gilt fir SuS der Forderschule mit dem Forderschwerpunkt Geistige
Entwicklung in ganz besonderem MalRe. Die Astrid-Lindgren-Schule legt einen sehr
grof3en Schwerpunkt auf die Bewegungserziehung. Motorische Entwicklung hat maf3-
geblichen Einfluss auf die Entwicklung kognitiver Fahigkeiten.

Sport- und Bewegungsangebote sollten drinnen und draul3en stattfinden kdnnen
(siehe auch Kapitel 3.6).

Es werden eine Sporthalle, eine Schwimmbhalle und weitere Bewegungsraume be-
notigt. Die Akustik, atmospharische Gestaltung und klare Strukturierung sowie
ausreichend Tageslicht spielen auch in diesem Bereich eine besondere Rolle.

Die notwendigen Sportangebote sind in ihrer konkreten Ausgestaltung von den Fach-
lehrerinnen der Astrid-Lindgren-Schule differenziert beschrieben:

- Anhang 1: Sporthalle - Einfachsporthalle
- Anhang 2: Schwimmbhalle - Lehrschwimmbecken
- Anhang 3: Tabellarische Ubersicht

3.6 Pausenhof und Aul3enbereich

Der AulRenbereich muss sich in folgende Bereiche teilen:
- Spiel- und Kreativzone fur jingere SuS (Vor-, Unter- und Mittelstufen; 6 — 12
Jahre),
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- Spiel- und Kreativzone fur altere SuS (Mittel- und Oberstufen; 13 - 17 Jahre),

- Fahrzeugzone,

- Sport und Bewegung fur die alteren SuS

- Ruhe- und Rickzugszone fir die juingeren SuS
- Ruhe- und Ruckzugszone fir die alteren SuS

Daruber hinaus wird fur die jingeren und die &lteren SuS jeweils ein Uberdachter Be-

reich flr Schlechtwetterpausen bendtigt.

Auf dem Aul3engelande der Astrid-Lindgren-Schule befindet sich zudem die SchulAb-
fallstation, die anfahrbar, Uberdacht und abschlieBbar sein muss und Uber einen

Sichtschutz verfugen sollte.

3.6.1 Spiel und Kreativzone fur die jungen SuS

Bereich erforderlich optional
Bau- und Sandspielplatz X

Schaukeln: 2 Nestschaukeln, 2 normale X

Schaukeln, Kippkreisel

Kletternetz, Klettergerist, Kletterstangen X
Karussell, Rollstuhlkarussell X
Rutsche X

Baumhaus oder ahnliches Objekt X
Wasserspielplatz X
Spielflache fur StralBenmalkreide, Hupf- X

spiele, Kreisel

AuBenkicker X
Ballkafig, vor allem fur das FuRRballspiel - X

MinifuBballfeld

Nest- und Rollstuhlschaukel X

Uberdachter Bereich fur Schlechtwetter- X

pausen

von auf3en zugangliches Lager fur Balle, X

Schlager, Sandspielzeug etc.

Ebene, asphaltierte Geh- und Fahrwege X

Keine Flachen mit losen Steinen, Kies o- X

der Schotter
3.6.2 Spiel- und Kreativzone fur altere SuS

Bereich erforderlich optional

AuRenkicker

X
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Schaukeln: 1 Nestschaukeln, 2 normale
Schaukeln,

Outdoor-Fitness-Gerate

Rollstuhlschaukel

Rutsche

Groldes ,Mensch-argere-dich-nicht” Spiel

Tischhockey

X | X | X | X | X

uberdachter Bereich fuir Schlechtwetter-
pausen

Ebene, asphaltierte Geh- und Fahrwege

3.6.3 Fahrzeugzone

Bereich

erforderlich

optional

Flache mit aufgezeichneten Stral3en, Kreu-
zungen, Ful3gangeruberweg fur das
Training mit dem Fahrrad

X

Ampelanlage im Verkehrstrainingsbereich

Wegfuhrung fur Mooncars, Roller, ...

Schuppen fur die Fahrzeuge

3.6.4 Sport und Bewegung fur die alteren SuS

Bereich

erforderlich

optional

Ballkafig, vor allem fur das FuRRballspiel -
Kleinfeld

X

2 Basketballkdrbe in verschiedenen Hohen

X

Bolderwand

Fitnessgerate (Outdoor-Gerate aus Edel-
stahl, die fir mind. 6 Personen ein
Bewegungsangebot bieten)

Torwand

Tischtennisplatte

Eingelassenes Trampolin

3.6.5 Ruhe- und Ruckzugszone fur die jungeren SuS

Bereich

erforderlich

optional

Sitzbanke, Tischflachen

X
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Nischen, Sitzecken mit offenen Sichtach-
. O X
sen, um Aufsicht zu gewahrleisten
Barful3pfad X
Uberdachter ,Naturmemorystand* X
Vogelfutterstation zum Anfluttern und Zu- X
schauen
3.6.6 Ruhe- und Riickzugszone fir die alteren SuS
Bereich erforderlich optional
Sitzbanke, Tischflachen X
Nischen, Sitzecken mit offenen Sichtach-
. Y X
sen, um Aufsicht zu gewahrleisten
Grillplatz X
Hochbeet, Krauterspirale X
Stromversorgung fir Aul3enveranstaltun- X
gen

3.7  Eingangsbereich

Funktionen (Siehe Abb. 6): Einladendes Willkommen, Uberschaubarkeit

Informationswande fur: Allgemeine Hinweise zum Schulleben, Vorstellung der Mit-
arbeiter, Aktuelles Geschehen, Prasentationen von Schilern fir Schuler

Wartezonenbereich mit gemitlicher Ausstrahlung fur Gaste: Sitzecken, Blumen,
Infomaterial, Gaste-WC (in Verbindung mit dem Kiosk)

Wartezonenbereich fir SuS_— Ankommen und Warten (Schulertransport): Vor- und
Unterstufen bendtigen einen klar zugewiesenen Wartebereich fir die ankommenden
SuS und Schiler, evtl. bietet sich hier auch der Mensa/Aula-Bereich an oder eine giins-
tige Verbindung zu den Garderoben im Lernrevier der Vor- und Unterstufen.

Der Zugang zum Arbeitsraum der Schulsozialarbeit muss direkt vom Eingangsbe-
reich aus maoglich sein, damit er von allen SuS gut zu erreichen ist.

Im Eingangsbereich ist eine Hausmeisterloge vorzusehen (ein Arbeitsplatz).
Weiterhin wird fur Rollstiihle eine Abstellflache bendtigt (Sichtschutz) - Rolligarage.
Der Zugang ist als grof3ziigiger Windfang (Schleuse) auszubilden.

Der Kiosk wird durch SuS der Oberstufe bewirtschaftet. Ein abgeschlossener Raum
mit Verkaufsregal an der Wand, einem Verkaufstresen mit Spuckschutz, der Méglich-
keit zum Kaffee und Tee kochen ist daflir vorzusehen. Der Verkaufstresen sollte gut
sichtbar im Eingangsbereich liegen. Ein Kihlschrank, eine Spule und eine Mikrowelle
sind hier vorzusehen. Es soll ein begrenztes Warensortiment angeboten werden: Ge-
trdnke und Kleine, eigenstandig zubereitete Snacks oder auch Kleinteile. Dartber
hinaus werden Warmgetranke wie Kaffee, Tee und Kakao angeboten. Vor dem Kiosk
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muss eine Sitzgruppe (ca. 3 Tische mit jeweils 4 Stiihlen) zum Verweilen einladen und
bei getffnetem Kiosk den Charakter einer Cafeteria ermdglichen.

Weitere Ideen: Mobile Trennwande zur Mensa/Aula oder grof3e Glastiren, um Erwei-
terung zu ermoglichen (Grol3veranstaltungen)

Therapiebereich Lernreviere
Fachtrakt
Mensa / Aula ' Wartezone M
Arbeitsraum
/ - L der
_ o Schulsozialar.
- - _7__ mit SuS
| 120 m | Direkter Z
. . irekter Zugang
Atmosphdre — Licht — zum Bilro der
BegruRung - Orientierung Schulsozialarbeit
Zugang
Verwaltung

Abb. 6: Eingangsbereich

3.8  Therapiebereich

Die SuS mit Sonderpadagogischem Foérderbedarf im Bereich Geistiger Entwicklung
und insbesondere mit zusétzlichen Forderschwerpunkten erfordern ein hohes Mal3 an
individuellen zusétzlichen Angeboten im Bereich der Sprachférderung, Therapie und
Forderpflege. Oft sind Einzelférdermal3nahmen von Seiten externer Fachkrafte not-
wendig, damit Lernfortschritte erhalten, ermdéglicht oder erleichtert werden kdnnen.
Dies wiederum bedingt einen auf diese Bedurfnisse und Erfordernisse abgestimmten
Gesamttherapiebereich (siehe Abb. 7), der von allen SuS der Astrid-Lindgren-Schule
genutzt werden kann und nicht in die Lernreviere integriert ist.

Es wird bendétigt:

- Eine gemeinsame Erschlie3ungszone

- Ein Raum flr Sprachtherapie

- Ein Raum fur Ergotherapie

- Ein Therapie- und Multifunktionsraum fur Krankengymnastik bei motorischen
Defiziten, Bewegungsangeboten der Schule wie Tanz und Judo

- Ein Raum zur Forderung von autistischen SuS bspw. Angebote vom WIE-
Westfélisches Institut fir Entwicklungsférderung

- Ein Raum fur Gesprache

- WC-Anlage (Behinderten-WC inklusiv)
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<Zugang von aullen

Zugang v. Schule>

Abb. 7: Therapiebereich

Uber die Wahl der Therapeuten (Praxen) kénnen die Erziehungsberechtigten selbst
entscheiden. Derzeit kommen die Therapeuten aus unterschiedlichen Praxen. Fir die
Raumplanung sollte darauf geachtet werden, dass die R&ume auch zur besseren Aus-
lastung von verschiedenen Professionen genutzt werden koénnen. Dafir sind
ausreichend abschlie3bare Schrankflachen einzuplanen.

3.8.1 Erschliellungszone

Der Therapiebereich muss von zwei Eingangen zu betreten sein, einmal von der
Schulseite und einmal von auf3en. So kénnen diese Raume auch in den Ferien von
Therapeuten und SuS zu Therapiezwecken genutzt werden. Dieses sichert einen kon-
tinuierlichen und nachhaltigen therapeutischen Prozess.

Eine Anordnung &hnlich der Lernreviere um einen kleinen Marktplatz mit einer Warte-
zone, eigenen WCs und einem kleinen Besprechungsraum (4-6 Personen) ist
winschenswert.

3.8.2 Raum Sprachtherapie

Fur die Sprachtherapie wird ein Raum mit besonders guter Akustik benétigt. Er muss
ausgestattet sein mit:

- Einer Flache von ca. 15 gm und Tageslicht. Ein Dachfenster ist zwingend zu
vermeiden, da die Gerduschkulisse bei Regen erhebliche Stérungen verur-
sacht.

- Einem Wandspiegel, einem Waschbecken mit warmem und kaltem Wasser

- Der Blick auf das Pausengelande ist absolut zu vermeiden, um Ablenkungsfak-
toren zu minimieren.

- VerschlieBbare Schranke (Nutzung von unterschiedlichen Therapeuten)

- Einem Tisch und drei Stihlen
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3.8.3 Raum Ergotherapie:

Der Raum fur Ergotherapie sollte wie folgt ausgelegt und ausgestattet sein:

- ca. 30 gm, gleichmaRige Beleuchtung

- Sprossenwand

- schrage Ebenen, Kasten, Hocker in verschiedenen Grol3en

- Deckenhaken

- Waschbecken kalt/warm

- 1Tisch/1 Stuhl

- VerschlieBbare Schranke (Nutzung durch verschiedene Therapeuten)
- verschiedene Matten, Knautschsacke, Keile, Rollen, Tunnel etc.

- Schaukel, Hangematte

3.8.4 Raum Therapeutischer Bereich der Autismusférderung (WIE)

Der Raum sollte ca. 15 gm groRR sein, wenn mdglich rechteckig, um ihn multifunktional
(Arbeiten am Tisch und fur Bewegungsangebote) nutzen zu kdénnen.

Der Raum sollte Uber ,normale“ Fenster verfligen (keine Dachfenster; auch keine
grof3e Fensterfront, da diese bei Kindern haufig zu grol3er Ablenkbarkeit fuhrt). Bitte
auch keine Sichtverbindung zum Pausengelande.

Weiterhin werden bendétigt:

- Ein Waschbecken mit warmen und kaltem Wasser
- Madglichkeiten zum Abdunkeln des Raumes

- Vorrichtungen fur eine Hangematte

- Bilderleiste

- Pflegeleichter FuBboden (wischbar)

- Grol3er Wandspiegel

- VerschlieBbare Schranke

3.8.4 Therapie- und Multifunktionsraum

Neben den vorgenannten Bereichen fur die einzelnen Therapeutengruppen ist ein Be-
wegungsbereich fur alle Therapien erforderlich. Hier finden motorisch-funktionelle
therapeutische Angebote statt. Dieser Bereich sollte das flexible Aufhangen und Ge-
stalten von Bewegungselementen und Bewegungslandschaften, mit Schaukeln,
Tldchern, Hangematten, Sprossenwand, Balancier- und Kletterelementen ermdgli-
chen, z.B flexibles Ullewaeh-System.

Dieser Bewegungsraum (40gm) als Therapie- und Multifunktionsraum soll von der
Schule in den Zeiten, in denen keine Therapien stattfinden mitgenutzt werden. Hier
konnen insbesondere EinzelférdermalRnahmen im Bereich der Psychomotorik stattfin-
den. Es wird ein Materiallager benétigt. In der Ausstattung sind zu bertcksichtigen:

- Wischbarer Boden

- Therapiespiegel

- Sprossenwéande

- Deckenvorrichtungen fir Hangematten, Schaukeln etc.

- Waschbecken kalt/warm

- Kleiner Lagerraum (ca. 6 qm) fur Therapiematerial, ggf. abschlielRbar
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3.8.6 Raum fur Gesprache

Im Therapiebereich wird ein Raum (12 gm) fur Elterngesprache, Gespréache zwischen
den Therapeuten und den Lehrkraften bendtigt.

Er muss ausgestattet sein mit:

- Einem Tisch und mind. 4 Stihlen
- Einer Beschaftigungs- oder Spielecke fur Kinder
- Einem Telefonanschluss

3.9  Erganzungsraume

In der Planung sind Raume fir die Reinigung, den Hausmeister und seine Lager- bzw.
WerkstattrAume und gegebenenfalls weitere technische Raume oder Lagerbereiche
einzuplanen.

3.10 Weitere Moglichkeiten und Gedanken

Ansiedelung einer eigenen Kinderbetreuung unter 3 Jahren, tiber 3 Jahren
Kooperationen mit der Stadt Lemgo, den Vereinen in der Nutzung der Sportan-
lagen

Kooperation mit weiteren Schulen: Regenbogenschule, Karla-Raveh-Gesamt-
schule, Grund- und weiterfihrende Schulen, Volkshochschule

Eine Trainingswohnung kann auch hier verortet werden, wenn mit separatem
Zugang

O Ox X

(@]

4 Zusammenfassung

Dieses padagogische Raumkonzept fir die Astrid-Lindgren-Schule erméglicht die Um-
setzung moderner padagogischer Anspriche, wie sie in den Bildungszielen fur
Forderschulen mit Férderschwerpunkt Geistige Entwicklung in NRW fordern. Damit
werden nicht nur die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen bestméglich auf ein
Leben in unserer Gesellschaft vorbereitet; diese Schule bietet den Lehrkraften einen
Arbeitsplatz, den man gerne aufsucht und nicht zuletzt einen kind- und jugendgema-
Ben Lern- und Entwicklungsraum in aktiver Kooperation mit den Birgerinnen und
Blrgern von Lemgo.

Rothhof — Lemgo, 10. Mai 2016

LernLandSchaft® Astrid-Lindgren-Schule Lemgo
Karin Doberer Gudrun Laag & AG ,Bau“

31



Anhang

- Anhang 1: Sporthalle
- Anhang 2: Schwimmbhalle

- Anhang 3: Tabellarische Ubersicht (separate Datei)

Flachenzusammenstellungen abgeleitet aus dem Raumfunktionsbuch
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Anhang 1:

Sporthalle

Die Sporthalle ist ein Bewegungsraum, in dem die Inhaltsbereiche: (den Korper
wahrnehmen und Bewegungsfahigkeiten auspragen; das Spiel entdecken und Spiel-
raume nutzen; Laufen, Springen, Werfen — Leichtathlethik; Bewegung an Geraten —
Turnen; Gestalten, Tanzen, Darstellen — Gymnastik/Tanz, Bewegungskiinste; Spie-
len in und mit Regelstrukturen — Sportspiele; Gleiten, Fahren, Rollen Ringen und
Kampfen - Zweikampfsport) des Sports unterrichtet werden und eine ganzheitliche
motorische, soziale und emotionale Férderung stattfindet. Dieses ist auch ein Be-
reich, in dem ein sehr grof3es Potenzial fir Kooperation und Inklusion liegt.

Die Sporthalle ist als Einzelhalle vorzusehen. Es ist eine Grundflache mit mind. 15 x
27 x 5,5m. Uber dem Trampolin ist eine lichte Hohe von 8m erforderlich. Die Ball-
wurfsicherheit muss in allen Bereichen der Halle, also Sportflache, Nebenflachen,
Umkleiden etc. sichergestellt werden.

Boden:

Der flachenelastische Boden der Halle sollte mit einer Fu3Bbodenheizung versehen
sein. Besonders bei jingeren SuS sowie schwerstbehinderten SuS , die sich in Bo-
dennéhe aufhalten, oder auf dem Boden bewegen, ist dieses notwendig. Die
Heizungsanlage muss eine Temperatur von bis zu ca. 23° C ermdglichen, da viele
SuS in ihrer Bewegungsmaglichkeit stark eingeschrankt sind.

Bodenbelag/Oberbelag:

Der Bodenbelag sollte rutschhemmend sein und die Fortbewegung auf Rollen dauer-
haft ermdglichen. Die Farbgebung sollte zweifarbig sein; hell im Mittelbereich (->
Volleyballfeld) und deutlich dunkler im Randbereich um eine visuelle Grenze in der
Néahe zur Wand zu verdeutlichen. Der Belag sollte aus einem belastbaren Linoleum
oder vergleichbaren Materialien bestehen. Die Oberbeldage missen matt sein.

Beleuchtung

An die Beleuchtung werden keine besonderen Anspriche gestellt. Sinnvoll wéare aber
eine Kombination aus Bewegungsmeldern und manueller Bedienung. Die Halle sollte
mit grof3zuigigen Fenstern versehen sein, die an den sonnenzugewandten Seiten mit

Sonnenschutz versehen sein missen.

Bodendffnungen:

Es sind Bodenhilsen fir den Aufbau zweier Reckstangen und des Volleyballnetzes
notwendig. Die Bodenhlilsen fur die Badmintonnetze sollen sich in der Mitte der
Grundlinien des Volleyballfeldes befinden. Die Deckel der Bodenéffnungen missen
blndig mit dem Sportboden sein und fest schliel3en. Die Deckel sollten rund ausge-
bildet sein.

Markierungen:

Markierungen missen in ihrer Beschaffenheit dem Oberbelag entsprechen.
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Der Belag soll eine 3m breite dunkele Umrandung und eine helle Kernflache sowie
eine Mittellinie und einen Mittelkreis haben.

Durch die dunkle und helle Flache wird die Begrenzung des Spielfeldes und Bewe-
gungsraumes visuell eindeutig. Mittellinie und Mittelkreis sind zur Orientierung
wichtig. Weitere Linien erschweren die Orientierung der Schuilerinnen und Schiiler.
Werden durch den Unterricht weitere Markierungen nétig, kénnen diese mit Pylonen
abgesteckt und variabel sichtbar gemacht werden.

Die Kernflache von 9m x 18m mit dem 3 m hindernisfreien Raum an der L&ngs- und
Stirnseite entspricht einem Standard-Volleyballfeld. Entsprechende Spielfeld-Aufbau-
ten der Sportarten lassen sich mit dieser Flache realisieren: bspw. Ball tber die
Schnur, Zweifelderball, Brennball, etc. Dartiber hinaus kdnnen die klassischen Mann-
schaftssportarten Volleyball, Handball, Basketball u.a. nach z.T. vereinfachten
Regeln gespielt werden. Die Markierungen sollten sich deutlich von der hellen Kern-
flache abheben. Zu markieren sind ein Mittelkreis, eine durchgehende Mittellinie und
ein Handballkreis (jeweils gestrichelte Linie, beginnend an der Wand der Stirnseite,
optisch von den unterschiedlichen Bodenfarben abgehoben)

Wande:

Es ist eine Wandbekleidung mit einer Mindesthéhe von 2,0 m notwendig, die ebenfla-
chig, geschlossen und splitterfrei ist. Der Oberbelag sollte aus einem Nadelvlies oder
einem Kunststoffe bestehen. Samtliche Einbauten, wie beispielsweise Klettertaue o-
der Schaukelringe, miissen durch Tiren, Klappen oder Ahnliches abgedeckt sein
und wie alle anderen Tore und Tiren hallenseitig mit Prallschutz belegt sein.

Tiren und Tore:

Tore missen leicht zu 6ffnen und zu schlieBen sowie gegen selbststandiges Zurtick-
laufen gesichert sein.

Die Turnhalle wird auch von SuS mit Rollstiihlen genutzt. Die Durchgangsbreite fur
alle Tiren muss im Lichten mindestens 1,20 m betragen, soweit nicht weitergehende
Anforderungen an die Breite bestehen.

Ausstattung Halle:

Zur Ausstattung in der Halle gehéren zwei Tore und hohenverstellbare Basketball-
korbe (Stirnseiten), die jeweils abklappbar oder hochziehbar sind. Ringe, deren
Ketten in einer Wandvorrichtung verschwinden und damit das Unfallrisiko deutlich
verringern. Taue/Seile, Niedersprungmatten und Weichbodenmatten sowie Spros-
senwande, werden jeweils in einer Nische sicher gelagert.

Eine steckbare Kletterwand mit Uberhang und Sicherungsvorrichtung unter der De-
cke, (Kletterh6he bis unter die Hallendecke) kann von 2 schwenkbaren
Sprossenwanden (2m x 2,60m) in einer Nische abgedeckt werden. Der Kletterwand
kommt hier eine besonders wichtige Bedeutung zu. Das Klettern ist eine Sportart, die
im besonderen Mal3e Fahigkeiten schult, ausbildet und starkt. Diese kdnnen sein:
Kooperationsfahigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Verlasslichkeit und Ricksicht-
nahme. Den genannten Schlisselqualifikationen kommt insbesondere in der Arbeit
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mit den Schulerinnen mit zusatzlichen Forderbedarfen im Bereich des Sozialverhal-
tens eine besondere Bedeutung zu. Das Klettern eignet sich auch hervorragend fur
Kooperationen im Rahmen der Inklusion mit allgemeinbildenden Schulen.

In der Halle muss eine Lautsprecheranlage (elektroakustische Beschallungsanlage)
mit Funkmikrofon sowie Abspielmadglichkeiten fur Musik (CD, MP3, PC u.a.) fur den
Inhaltsbereich Gestalten, Tanzen, Darstellen — Gymnastik/Tanz, Bewegungsklnste
vorhanden sein. Diese muss sowohl manuell in der Halle als auch mit einer Fernbe-
dienung nutzbar sein und sicher in der Turnhallenwand (mit Klappe) verschlossen
werden kdnnen. Im Regieraum muss eine Verbindung zum Sammelruf der Schule
bedacht werden.

Zur Ausstattung der Turnhalle gehort auch eine flexible Magnettafel zur Vermittlung
von Taktik, Technik und Theorie des Sports und ihrer Sportarten.

Nebenraume:

An die Halle unmittelbar angeschlossen sein missen ein Regieraum, drei Geréate-
raume und ein separater Bereich mit einem eingelassenen Trampolin.

Regieraum + Sanitatsraum:

Der Regieraum ist mit der Funktion des Sanitdtsraumes zu kombinieren. Er muss die
Mdoglichkeit einer Erstversorgung und Ersten Hilfe mit Liege und Verbandsmaterial
haben. Von hieraus muss eine Sichtverbindung zur Halle wegen der Aufsichtspflicht
bestehen. Das Licht und die Lautsprecheranlage muss vom Regieraum aus geregelt
bzw. bedient werden kdnnen.

Der Anordnung der Bedienungselemente féllt keine besondere Bedeutung zu. Nur
der Blick auf die Halle sollte dabei jeder Zeit gewahrleistet sein.

Gerateraume:

Die Gerateraume, die sich Uber eine Langsseite der Halle ziehen sollten, dienen zur
sachgerechten und sicheren Lagerung sowie des sicheren Transfers der Geréte aus
und in den Gerateraum. Dieses gehort auch zum Lernfeld des Sports. Die Schulerin-
nen und Schiler missen Rangierraum haben, um die Gerate gefahrlos auf- und
abbauen zu kénnen. Hierzu ist entsprechender Platz zu bedenken. Ein gro3er Gera-
teraum (6mx14m) wird fur die Grol3geréte, wie Langbénke, Barren, Minitrampolin,
Reckanlage, GrolRe und kleine Kasten, Mattenwagen, etc. mit einer Mindesttiefe von
6m mit separatem Schliefmechanismus gebraucht, ein weiterer Gerateraum
(6mx6m) flur abschlielbare Materialschranke fur kleine Materialien wie Bélle, Seile,
Pedalos, Rollbretter, etc. und einem Schrank fiir Ersatzteile, Kompressor, etc., der
nur Fachlehrern zugéanglich ist. Ein dritter Gerateraum (6mx4m) mit separatem
Schlie3system steht den Vereinen zur Verfligung, um ihre Materialien zu lagern.

Trampolin:

Das Trampolin muss sich ein einem separaten abschliebaren Raum mit einem zu
offnenden Zugang zur Halle befinden (Rolltor, verschiebbare Wandelemente). Da
dieses neben dem Sportunterricht in der Halle sehr haufig genutzt wird, ist ein zwei-
ter Zugang aulRerhalb der Halle erforderlich. Fir unsere SusS ist ein
Standardbodentrampolin (ca. 4,64m x 2,81m) besonders gut geeignet. Die Band-
breite des Sprungtuches sollte 13mm betragen. Uber dem Trampolin miissen sich
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Haken zur Aufhangung einer Saltolonge befinden. Um das Trampolin muss sich zur
Sicherung und Hilfestellung ein begehbarer Rand von ca. 2m befinden. Ein eingelas-
senes Trampolin ist aul3erst wichtig, da sich Gber dem Trampolin ein
vorgeschriebener Luftraum von 8m befinden muss und das Auf- und Abbauen so-
wohl mit einem erhohten zeitlichen und personellen Aufwand sowie erhéhtem
Unfallrisiko verbunden ist.

Umkleiderdume:

Zum Sportbereich gehdren Frauen- und Mannerumkleiden mit Duschen und Toiletten
in ausreichender Grof3e (jeweils 12 Bankmeter)Die Turen im Sportbereich miissen
von einem E-Rollstuhl (ca. 98 cm im Lichten) durchfahrbar sein.

Lehrer- und Ubungsleiterrdume:

Fur Lehrkrafte/Ubungsleiter sind zwei separate Umkleidebereiche mit ca. 10 gm Fla-
che vorzusehen, die Uber eine Dusche, ein WC und Handwaschbecken sowie eine
kleine Schreibecke verfiigen. Eine direkte Anbindung der Lehrer-/Ubungsleiterraume
an den Regie- und Sanitatsraum ist jeweils notwendig.

Lagerraume / Putzmittel- und Reinigungsgerateraum:

Es wird ein Lagerraum mit ca. 8 gm fur Sanitarartikel (Toilettenpapier, Handtticher,
Seife etc.), Putzmittel und Reinigungsgerate /-utensilien bendtigt.
Akustik:

Mochten aber den Schall mdglichst gut gedammt haben.
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Skizze (Raum und Funktion):

Eine mogliche Aufteilung:

Geraterdume und Regieraum

Halle

Flur mit Zugang zum Trampolinraum,
/ Halle und Umkleiden

Umkleiden

Duschen und Toilette

Abbildung: Raum und Funktion der Sporthalle mit Trampolinbereich
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Anhang 2:

Raumfunktionsbuch (RFB) Schwimmbhalle

Der Schwimmbhalle kommt eine besondere und auf3erst wichtige Bedeutung im Rah-
men von Unterricht und Schulleben unserer Schule zu. Das Schwimmen lernen,
Uben und Aufrechthalten der sicheren Fortbewegung im Wasser rettet das Leben ei-
nes Menschen im Vergleich zu Nicht-Schwimmern. Die Schilerinnen und Schuler
kébnnen dem Wasser in verschiedenen Lebenssituationen ausgesetzt sein. Unsere
Schulerschaft lernt die Schwimmtechnik oft langsamer als andere Kinder. Zu dem ist
durch begleitende Beeintrachtigungen in den Bereichen Kdrper, Motorik und Wahr-
nehmung héufig das Erlernen individueller Schwimmstile notig. Diese
Beeintrachtigungen bringen oft eine anfangliche Angst mit sich, die langsam und stu-
fenweise durch sehr flache Wassertiefen Giberwunden werden muss. Insbesondere
fur diese Schuler und Schuler und das Anfangerschwimmen hat ein Hubboden mit
flexiblen Wassertiefen Uber die Flache des Beckens die héchste Prioritat. Dartiber
hinaus ist ein Schwimmbad besonders auch fir kérperlich schwer beeintrachtigte
Schilerinnen nicht verzichtbar. Auftrieb, Schwerelosigkeit, Kérperdruck, Korperlage
lassen sich in dieser Form nur durch Wasser erleben.

Lehrschwimmbecken als Variobecken: Liegewiese: nein, da zu viel Schmutz ins Bad
gelangt!

Das Lehrschwimmbecken muss eine Lange von 16,66m, (so ergeben 3 geschwom-
mene Bahnen 50m), eine Breite von 10m (5 x 2m Mindestbahnbreite) und eine Tiefe
von 2,00m haben (Standardmalfl), die es ermdglicht, Abzeichen und Rettungsfahig-
keit entsprechend der Normbestimmungen abzunehmen und Schwimmwettkampfe
und —feste ermoglicht. Die gunstigste Verortung der Treppe ist an der Stirnseite, da
die Treppe als Medium zum Gleiten als Voraussetzung zum Schwimmen lernen un-
bedingt notig ist und sich daflr an die Treppe einige Meter Wasser anschliel3en
mussen. Dieses ermdglicht im Unterricht trotzdem, dass viele Schwimmer nebenei-
nander schwimmen kdnnen. Fur Wettkdmpfe reichen 4 Bahnen aus. (Siehe Skizze
im Anhang: Lernfeld Sport, Schwimmen, Schwimmleinen und entsprechende Boden-
verankerungen und Wandbefestigungen zur Lagerung sind nétig. Moblierung). Die
Hohe des Bades muss 4m betragen.

Die Hubbodentreppe ist als Medium im Schwimmunterricht essenziell. Um das Be-
cken muss sich ein Bewegungsstreifen min. 3m befinden. Aufgrund der
Bewegungsfreiheit mit Rollstihlen ist ein vergroRerter Randbereich erforderlich!
Wichtig sind beheizbare Banke fur 20 Schilerinnen und Schuler fir theoretische Un-
terrichtselemente und als Sammelpunkte vor und nach dem Unterricht. Die
Grundflache des Schwimmbades sollte dementsprechend eine Grundflache von ca.
16 x 23 m haben.

Die Beckenwassertemperatur hat zwischen 24°C bis 28°C zu betragen.

Ans Schwimmbad angrenzend mtssen sich ein Regieraum mit Erster Hilfe (10gm)
und zwei Materiallager (15gm fir die Schule und 15gm fir die Vereine incl. Reini-
gungsgerate)anschliel3en.

Im Regieraum befindet sich die Steuerung des Hubbodens. Von dort aus muss das
Becken Uberblickt werden kénnen.

Das nasse Material muss zum Abtropfen in Gitterschranken, aus Nasse und Saure
bestandigem Edelstahl bestehen, gelagert werden. Diese mussen abschlie3bar sein.
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Die Schréanke fir Schule und Verein sind dabei voneinander getrennt und mit separa-
tem Schlie3system versehen. Ein Abfluss fur das abtropfende Wasser ist zu
bedenken.

Sanitdre Anlagen:

Der Bereich der Duschen, Toiletten und Umkleiden stellen den Ubergangsbereich
zwischen Schwimmbad und Schule dar. Dieser Bereich muss fir die Schilerinnen
und Schiler vom Inneren des Schulgebaudes aus barrierefrei erreichbar sein. Zu-
dem ist ein Eingang fir die externe Nutzung (z.B. Vereine) von Aul3en sehr wichtig.
Der Bereich zwischen Schule und Schwimmbad muss unbedingt mit einer abschliel3-
baren Tur versehen werden. Die Umkleide der Frauen und die der Manner werden
durch eine Tur betreten, die das Passieren mit einem E-Rollstuhl ermdglicht.

Umkleiden:

Der Aufbau der Umkleiden gestaltet sich fir Manner und Frauen gleich, so dass im
Folgenden beide gemeint jedoch nur eine beschrieben wird:

Die Umkleide bedarf einer Flache von min. 24mz in einer Aufteilung wie 5mx5m oder
4mx6m. Eine schlauchartige Umkleide ist unbedingt zu vermeiden! Notwendig sind
auch 1 Einzelkabinen fur Schilerinnen, um ihnen bei Bedarf mehr Intimitat zu ermdég-
lichen (u.a. Religion). Zwei festinstallierte hohenverstellbare warmluft Fone und 3
Feuchtraumsteckdosen fir Féne sind notwendig.

Eine Lehrerumkleidekabine in der Mannerumkleide und eine in der Frauenumkleide
wird hier mit verortet.

Von der Umkleide muss zum einen der Duschraum mit 8 Duschen, einer héhenver-
stellbaren Handbrause zugénglich sein, damit eine ganze Klasse zeitnah Duschen
kann und fur den Unterricht fertig ist. Zudem kommen Toiletten, je zwei Sitze in der
Frauenumkleide sowie ein Sitz und ein Urinal in der M&nnerumkleidemit Handwasch-
becken. Zum anderen geht von der Umkleide der Pflegebereich ab. Der
Pflegebereich sollte durch eine flexible Wand in einen Frauen- und Mannerbereich
teilbar sein (s. Skizze). Die Pflegerdume zum Umkleiden und Duschen der Schulerin-
nen und Schuiler mit schwerer Beeintrachtigung sind auf3erst wichtig, da diese einen
besonderen geschiitzten Rahmen zur Pflege und Aufrechthaltung ihrer Privatsphére
bedurfen. Unterricht und Forderung beginnen hier und sind mit einem hohen kérperli-
chen, zeitlichen und rdumlichen Aufwand verbunden. Sowohl zum fachgerechten
Transfer der Schilerinnen und Schuler als auch aus Sicht der Arbeitsgesundheit ist
ein Deckenliftersystem unabdingbar, welches durchgéngig aus dem Pflegebereich
(Umkleide, Dusche, Toilette) in das Schwimmbad tber das Becken fuihrt! Um den Zu-
gang zum Deckenliftersystem nur entsprechend unterwiesenem Personal zuganglich
zu machen und somit Beschadigungen und Reparaturen durch unsachgerechte Be-
nutzung Dritter vorgebeugt ist eine Tur zwischen Umkleide und Pflegebereich mit
separatem Schlie3system notwendig und auf3erst wichtig. Der gesamte Pflegebe-
reich braucht entsprechend viel Raum und muss fur 4 Duschliegen und das
bewegen von E-Rollstiihle geeignet sein.

Aus Sicherheitsaspekten missen alle Zugdnge zum Schwimmbad abschliel3bar sein!
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